Fehler- | Fehler Losung
Code
1 Das Gerit ist nicht richtig konfiguriert. Windows kann das Gerit nicht richtig konfigurieren.
Entfernen Sie das Geriit aus dem Gerite-Manager und
installieren Sie es neu.
e Hier kann es zwei Fehlermeldungen geben: Bei diesem Fehler hilft nur ein BIOS-Update, da Win-
Dieser Geritetreiber konnte nicht geladen wer- | dows das Gerit nicht richtig erkennt.
den, da zwei Bus-Typen vorhanden sind.
Oder:
Das Geriite-Ladeprogramm konnte den Geriite- | Aktualisieren Sie den Treiber iiber die Schaltfliche
treiber nicht laden. .., Treiber aktualisieren‘.
3 Der Geriitetreiber ist beschadigt, oder es sind Entfernen Sie das Gerit aus dem Gerite-Manager und
nicht geniigend Ressourcen vorhanden. installieren Sie es neu.
4 Das Gerit funktioniert nicht richtig, da ein Wahrscheinlich ist die zur Installation nétige .inf-Datei
Treiber oder die Registrierung beschédigt ist. beschédigt. Besorgen Sie sich im Internet eine neue
Version des Treibers und installieren Sie diesen.
5 Fiir diesen Geritetreiber ist eine unbekannte Windows hat nicht geniigend Informationen, wie das
Ressource erforderlich. Gerit angesteuert werden soll. Installieren Sie den Trei-
ber neu.
6 Erforderliche Ressourcen werden von einem Es besteht ein Ressourcen-Konflikt zwischen zwei Geré-
anderen Gerit verwendet. ten. Lesen Sie den Abschnitt ,,So beheben Sie Ressour-
cen-Konflikte bei PCI- und ISA-Karten* auf Seite 46.
1 Die Treiber fiir dieses Gerit miissen neu instal- | Das Gerit kann nicht konfiguriert werden. Wenn es
liert werden. funktioniert, sollten Sie gar nichts tun. Andernfalls hilft
ein Treiber-Update.
8 Das Gerit funktioniert nicht, da die Treiberda- | Ersetzen Sie den defekten Treiber durch die neuste
tei nicht geladen werden kann. Version.
9 Das Gerit funktioniert nicht, da im BIOS die Entfernen Sie das Geriit aus dem Gerdte-Manager und
falschen Ressourcen angegeben sind. installieren Sie es iiber den Hardware-Assistenten neu.
10, 13, | Das Geriit ist nicht vorhanden, funktioniert Uberpriifen Sie, ob das Gerit richtig an Ihren PC ange-
24 nicht oder es sind nicht alle Treiber installiert. | schlossen ist. Aktualisieren Sie den Treiber.
11 Das Gerit wird nicht mehr gestartet, da Windows kann beim Starten automatisch Treiber

Windows beim Starten des Gerits nicht mehr
reagiert.

deaktivieren, die zu Problemen fiihren. Weitere Infos
finden Sie in der Windows-Hilfe.
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17 Es sind keine freien Ressourcen fiir das Gerit | Lesen Sie den Abschnitt ,,So beheben Sie Ressourcen-
vorhanden. Konflikte bei PCI- und ISA-Karten* auf Seite 46.

14 Das Gerit funktioniert erst nach dem Neustart | Starten Sie Ihren PC neu.
des Computers.

15 Dieses Gerit verursacht einen Ressourcen- Lesen Sie den Abschnitt ,,So beheben Sie Ressourcen-
konflikt. Konflikte bei PCI- und ISA-Karten* auf Seite 46.

16 Es konnten nicht alle Geriteressourcen identifi- | Starten Sie Windows neu. Wenn der Fehler weiter
ziert werden. besteht, miissen Sie die Ressourcen auf der Register-

karte ,,Ressourcen‘ von Hand eingeben.

17 Die in der Treiberinformationsdatei angegebene | Entfernen Sie das Gerit aus dem Gerédte-Manager und
Ressource fiir das untergeordnete Gerat wird installieren Sie es neu. Wenn der Fehler danach immer
vom iibergeordneten Gerét nicht erkannt. noch angezeigt wird, miissen Sie sich einen neuen

Treiber besorgen.

18 Der Treiber fiir dieses Gerdt muss neu installiert | Installieren Sie einen aktuellen Treiber fiir das Gerét.
werden.

19 Moglicherweise ist die Registy beschadigt. Klicken Sie auf die Schaltfliche ,,Registrierung

iiberpriifen‘.

20 Es konnte kein Treiber fiir das Gerit geladen Installieren Sie einen aktuellen Treiber.
werden.

21 Das Gerit wird entfernt. Starten Sie Thren PC neu.

22 Das Gerat wurde nicht gestartet/wurde deak- Starten oder aktivieren Sie das Ger#t. Wenn das nicht
tiviert/ist deaktiviert. hilft, miissen Sie das Gerit aus dem Gerédte-Manager

entfernen und iiber den Hardware-Assistenten neu
installieren.

25 Das Gerit wird konfiguriert. Starten Sie den PC neu, um die Konfiguration fertig zu

stellen.

26 Das Gerit wird konfiguriert. Dies deutet auf ein Treiber-Problem hin. Installieren Sie

den Treiber nach einem Systemstart neu.

27 Die Ressourcen fiir das Gerédt konnen nicht In der Registry sind falsche Daten iiber das Gerét ge-
bestimmt werden. speichert. Entfernen Sie das Gerit aus dem Gerite-

Manager und installieren Sie es tiber den Hardware-
Assistenten neu.

28 Die Treiber fiir dieses Gerit wurden nicht Der Treiber wurde nicht richtig oder nicht vollstandig
installiert. installiert. Klicken Sie auf die Schaltfliche ,, Treiber

installieren®.

29 Das Geriit ist deaktiviert, da im BIOS keine Starten Sie den PC neu, wechseln Sie ins BIOS und
Ressourcen angegeben sind. aktivieren Sie das Gerit.

30 Dieses Gerit greift auf eine IRQ-Ressource zu, | Lesen Sie den Abschnitt ,,So beheben Sie Ressourcen-
die bereits von einem anderen Gerit verwendet | Konflikte bei PCI- und ISA-Karten* auf Seite 46.
wird und nicht gemeinsam genutzt werden
kann.

31 Das Gerit funktioniert nicht richtig. Entfernen Sie das Gerit aus dem Gerédte-Manager und

installieren Sie es iiber den Hardware-Assistenten neu.

32 Die Geritetreiber konnten nicht installiert Uberpriifen Sie die Zugriffsrechte des Laufwerks wo
werden, da nicht auf das Lauf- oder Netzwerk | sich die Setup-Dateien befinden.
mit den Setup-Dateien zuge-griffen werden
kann.

33 Das Gerit reagiert nicht auf den Treiber. Wahrscheinlich ist das Gerét defekt.




